ESPECIFICACOES TECNICAS

Trimble R2

RECEPTOR GNSS

VERSATILIDADE NO CAMPO.
FLEXIBILIDADE PARA O SEU
FLUXO DE TRABALHO.

Trabalhe como vocé quiser com o receptor
GNSS Trimble® R2. Por utilizar a confiével
tecnologia Trimble, o receptor R2 permite
configurar uma solugéo simplesmente
selecionando a precisao e o desempenho

de GNSS que atenda a sua aplicagdo. Capaz
de atingir precisdes de posicionamento a
nivel submétrico e de centimetros, o Trimble
R2 é aresposta para manté-lo trabalhando
produtivamente em uma ampla variedade de
aplicacdes geoespaciais, independentemente
das necessidades do seu fluxo de trabalho.

N&o importa se vocé é agrimensor ou
profissional de mapeamento e GIS, se esta
executando piquetagem por bastéo, fazendo
levantamento em rodovias, em minas ou em
areas de construcao, localizando recursos
enterrados como tubos e cabos, capturando
ativos de campo GIS ou realizando medi¢des
topogréficas de precisao, o versatil Trimble R2
foi criado para vocé.

Simples de configurar e facil de usar, o
Trimble R2 pode ser pareado com qualquer
Trimble portatil, controlador Trimble Access™
ou dispositivo inteligente no padréo de
consumidor por meio de uma variedade de
sistemas operacionais e plataformas, para
fornecer sempre dados confidveis e de alta
qualidade em tempo real.

Um Sistema Simples e Robusto
para as Necessidades do Dia a Dia

Construido para suportar os rigores do
campo, o robusto receptor Trimble R2 de
classificagao IP65 é tao resistente quanto
vocé em condigdes externas dificeis. Seu
fator de forma funcional e compacto com
ativagao por botéo unico faz com que seja
rapido de configurar, podendo ser operado
de um poste, em uma mochila ou em um
veiculo. A bateria de troca em campo significa
toda a produtividade do dia sem nenhuma
interrupgdo, mantendo vocé focado no
trabalho em questéo.

Tecnologia para Manter
Vocé Produtivo

O Trimble R2 é capaz de rastrear todo o
conjunto de constelagdes de satélites e
sistemas GNSS de reforco, e vem com um
processador Trimble Maxwell™ 6 integrado e
220 canais para oferecer a vocé uma exatidao
e um desempenho de posicionamento
confiaveis. Obtenha maior exatiddo em tempo
real com a flexibilidade de escolher fontes de
corregao de redes VRS, RTK tradicionais, para
servicos de correcéo Trimble RTX™ fornecidos
por satélite e por Internet/celular.

ATrimble desenvolveu a tecnologia de reducéao
de sombra de satélite Floodlight™ para
assegurar que o receptor R2 seja capaz de
fornecer dados confidveis e precisos mesmo
em ambientes GNSS dificeis. Equipado

com esta tecnologia GNSS avancada, vocé
pode obter melhoras sensiveis quanto a
disponibilidade e preciséo da posicéo, caso os
sinais de satélite sejam obstruidos por alguma
cobertura pesada, como copas de arvores e
edificios, o que simplifica os fluxos de trabalho
GIS mais dificeis.

Uma Solugao Completa

Conecte o receptor Trimble R2 ao seu
controlador ou dispositivo mével preferido
por meio de uma conexao Bluetooth® sem fio
e acrescente fluxos de trabalho de software
Trimble para escritério e campo comprovados
para completar a solugéo. Os dados podem
ser coletados com os fluxos de trabalho
personalizéveis do software de campo
Trimble, como o software Trimble Access ou
Trimble TerraFlex™, que permitem que suas
equipes coletem e comuniquem facilmente
informacdes entre o campo e o escritério em
tempo real. Os dados coletados podem ser
processados com aplicativos Trimble para
escritdrio, como o Trimble Business Center
ou o TerraFlex, proporcionando resultados
de alta qualidade e repletos de dados para a
Sua organizagao.

Para uma solugdo campo-escritério simples
e configuravel, o receptor GNSS Trimble

R2 inovador e flexivel permite que vocé
avance com o seu trabalho de forma precisa
e produtiva.

Caracteristicas Principais

Uma solugao profissional para
aplicagoes geoespaciais cuja exatiddo
varia de submetro a centimetro

para dar suporte a qualquer fluxo de
trabalho de grau de levantamento

ou GIS

Ele coleta dados facilmente pareando
com dispositivos como smartphones,
tablets ou portateis Trimble usando o
software GIS e Trimble Survey

Rapido de configurar e facil de usar,
ele mantém vocé produtivo e focado
na tarefa do momento

Oferece suporte a varias constelacdes
de satélites e fontes de correcéo para
ter dados precisos em qualquer local

Design compacto, sem cabos e com
antena integrada
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ESPECIFICACOES TECNICAS

OPCAO DE CONFIGURACAO

TP e Antena inteligente
Operacao dabase ..
Operacao do rover

Taxa de atualizagdo da posicdodorover ................ccooiiiiiaa .. 1Hz,2Hz,5Hz
Operagao de rover em umarede VRS Now™ ... ... ... cooiiiiiiiiiii. Sim
MEDICOES

Chip de GNSS avancado Trimble Maxwell 6 personalizado

« Correlacionador multiplo de alta precisédo para medi¢des de pseudodistancias L1/L2

» Medicdes de pseudodistancias nao filtradas e ndo suavizadas, para obter baixo
ruido, baixo erro de sinais refletidos, tempo de dominio de correlagéo baixo e alta
resposta dinamica

» Medicdes de fase da portadora com pouquissimo ruido, com preciséao inferior a
1 mmem largura de faixa de 1 Hz

« Raz&o sinal-ruido fornecida em dB-Hz

« Rejeicao de sinal multitrajeto Trimble EVEREST™

« Tecnologia Trimble comprovada para rastreamento de baixas elevacdes

« GNSS de 220 canais

« SBAS de 4 canais (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)

DESEMPENHO DE POSICIONAMENTO
Posicionamento por SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)!

Exatidao horizontal . ........ .. ... . + 0,50 m (L6 ft)
Exatidaovertical.......... ... . +0,85m (28 ft)
Posicionamento por GPS diferencial de cédigo?

TIPOdE COMEGAD . .. ottt e e e e e DGPS RTCM 2.x
FoNte de Cormega0 . . ..o i IBSS
Exatidao horizontal . ......................... + (0,25 m+ 1 ppm) RMS (0,8 ft + 1 ppm)

Exatidéo vertical
Posicionamento GNSS estético
Estatico e Estatico Rapido
Horizontal. ... .. ... . 3mm+ 0,5 ppm RMS
Vertical .. ... 5mm+ 0,5 ppm RMS
Configuragdes cinematicas pos-processadas? em centimetros/decimetros
Exatidao horizontal . .. 10 mm +1 ppm RMS (0,033 ft + 1 ppm RMS)
Exatidao vertical 20 mm +1ppm RMS (0,065 ft + 1 ppm RMS)
Configuracdes cineméticas pos-processadas submétricas?

+ (0,50 m +1ppm) RMS £(1,6 ft + 1 ppm)

Exatidao horizontal (linhas de basedeaté 30km).................. lcm+1ppm RMS
Exatidao vertical (linhas de basedeaté 30 km)..................... 2cm+1ppm RMS
Exatidao horizontal (linhas de base acimade 30 km).............. 50 cm +1ppm RMS
Posicionamento Trimble RTX34

CenterPoint” RTX

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2cmRMS
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5cmRMS
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA RMS horizontal 10 cm
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA RMS horizontal 30 cm

Preciséo horizontal .
Preciséo vertical. ..
FieldPoint RTX™ ....
RangePoint” RTX ...

ViewPoint RTX™ ..o RMS horizontal 50 cm

Posicionamento RTK?

Exatidao horizontal . ..................... 10 mm +1 ppm RMS (0,033 ft + 1 ppm RMS)

Exatidaovertical......................... 20 mm +1ppm RMS (0,065 ft + 1 ppm RMS)

Rede RTK?

Exatidao horizontal . ................. 10 mm + 0,5 ppm RMS (0,033 ft + 0,5 ppm RMS)

Exatidaovertical.................... 20 mm + 0,5 ppm RMS (0,065 ft + 0,5 ppm RMS)

BATERIA E ENERGIA

Interna..............o Bateria interna removivel de fon de litio de 74V, 2800 mAh

Externa...... Entrada de alimentagdo no miniconector USB tipo B, sem carregamento,
conforme o adaptador USB padrao de 10 W

Consumodeenergia ..........covvvvieainn. 4,95 W (VFD 100%), 3,7 W (VFD 12,5%)

a 18V, em modo rover
Tempo de funcionamento com bateria interna
ROVEY . 5horas; varia com a temperatura
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ASPECTOS MECANICOS

Interface comousudrio...................... Indicadores LED para status do receptor
Chave liga/desliga para inicializagdo com um botdo
Dimensdes................. 14,0 cm (5,5 pol.) diametro x 11,4 cm altura (4,5 pol.) altura
PeSO. 1,08 kg (2,38 Ib) apenas o receptor
ASPECTOS AMBIENTAIS
Temperatura
OPEraGa07. ..t -20°C a+55°C (-4 °F a +131 °F)
Armazenamento ...l -40°Ca+75 °C (-40 °F a +167 °F)
Umidade 100%, com condensacado
Resisténciaa dgua. . . ... .. o IP65
Quedadobastao...................... Projetado para resistir a quedas de 2 m (6,6 ft)
de todos os cantos e faces sobre concreto (25C)
Choque
N&o operacional. ..o Até 75 g, 6 ms, dente de serra
Operacional ... Até 40 g, 10 ms, dente de serra
100 eventos de choque na frequéncia de 2 Hz
Vibragdo.................. MIL-STD-810G (operacional), Método 514.6, Procedimento |,

Categoria 4, Figura 514.6C-1 (portadora comum, exposi¢ao a vibragao de
caminhao em rodovia norte-americana) Niveis totais de Grms aplicados s&0 1,95 g

ANTENA INTERNA
Faixadefrequéncia.................... L1/12 (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS),
MSS (RTX), L1 SBAS

COMUNICAGOES

USB . 1 dispositivo USB 2.0 (Tipo B)
Wi-Fiooo Modos de cliente e ponto de acesso (PA) simultaneos
Tecnologia sem fio Bluetooth. . ... . Mddulo Bluetooth de 2,4 GHz totalmente integrado,

totalmente selado®
Protocolosderede ... HTTP (GUI de navegador da Web);

Servidor NTPTCP/IP ou UDP; NTRIP v1 e v2, modo cliente;
descoberta de servico mDNS/uPnP; DNS dinamico;
alertas por e-mail; link de rede para Google Earth; PPP e PPPoE
Formatos de dados compativeis

Entradasdecorrecdo................... CMR, CMR+™, CMRx, RTCM 2.x, RTCM 3.0,

RTCM 31e RTCM 3.2

Saldas de CormeCaA0 . . ...t Nenhuma

Saidasdedados. . ... ..ot NMEA, GSOF
Suporte para telefone celular, modem GSM/GPRS externo

Receptor de radio (opcional) ................... ... Ré&dio integrado 450 MHz UHF

Espacamento entre canais (450 MHz) . ... 125e25kHz

Sensibilidade (450 MHz).............. Espacamento entre canais de 25 kHz, -103 dBm,

transmissdo GMSK 9600

Armazenamentodedados. ... Memodria interna de 48 MB®

CERTIFICACOES

IEC 60950-1 (Seguranca Elétrica); FCC OET Boletim 65 (Seguranca de Exposicao FR);
FCC Parte 15.105 (Classe B), Parte 15.247, Parte 90; Bluetooth SIG; IC ES-003 (Classe
B); Diretiva de Equipamento de Radio 2014/53/EU, RoHS, WEEE; RCM da Austrélia e
Nova Zelandia; MIC para Telecomunicacdes e Radio no Japao

“Feito para iPhone" e “Feito para iPad" indicam que um acessério eletronico foi projetado para conectar-

se especificamente com iPhone ou iPad, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor como
cumprindo os padrdes de desempenho da Apple. A Apple nao é responsavel pela operacao desse dispositivo
em conformidade com os padrdes normativos e de seguranca. Observe que o uso desse acessério com o
iPhone ou o iPad pode afetar o desempenho do recurso sem fio.

iPad, iPhone e Retina sdo marcas comerciais de Apple Inc., registradas nos EUA e em outros paises. iPad mini
é uma marca comercial de Apple Inc.

Depende do desempenho do sistema SBAS.

2 Aprecisao e a confiabilidade estao sujeitas a anomalias como, por exemplo, multitrajeto, obstaculos,
geometria dos satélites, interferéncia e condicdes atmosféricas. Siga sempre as préaticas recomendadas.
A exatiddo especificada R2 da portadora em centimetros/decimetros pode ser alcangada normalmente
para linhas de base de 100 km ou menos. A exatiddo do pés-processamento da portadora requer pelo
menos 2 minutos de dados da portadora.

A precisdo do CenterPoint RTX é normalmente obtida em até 5 minutos em regides selecionadas, e em
até 30 minutos em todo o mundo. A exatid&o FieldPoint RTX geralmente é atingida em 5 minutos em
regides selecionadas e em 15 minutos no mundo inteiro. A precisdo do RangePoint RTX e do ViewPoint
RTX é normalmente obtida em até 5 minutos em todo o mundo.

A precisdo do receptor e o tempo de convergéncia variam com base no estado da constelagcdo GNSS, no
nivel de multitrajeto e na proximidade de obstéaculos, como grandes arvores e edificios.

As aprovagdes do Bluetooth sao especificas de cada pafs. Para obter mais informacdes, entre em contato
com seu representante ou escritério Trimble local.

A capacidade disponivel real da memdria interna é menor do que a capacidade especificada porque o
firmware ocupa parte da meméria. A capacidade disponivel pode mudar quando vocé atualiza o firmware
do receptor.

O receptor funcionard normalmente até —20 °C, e as baterias internas sao classificadas de -20 °C a

+60 °C (ambiente +50 °C).

As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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AMERICA DO NORTE EUROPA ASIA-PACIFICO
Trimble Inc. Trimble Germany GmbH Trimble Navigation
10368 Westmoor Dr. Am Prime Parc 11 Singapore PTE Limited
ORBITAL MESSAGE, Sistemas de Navegag&o por Westminster CO 80021 65479 Raunheim 3 HarbourFront Place
Satélite, Unipessoal, Lda. EUA ALEMANHA #13-02 HarbourFront Tower Two
Rua Dr. Gomes Leal, 3A Singapore 099254
2560-331 TORRES VEDRAS SINGAPURA

Telefone: 261 408 673/ Movel: 964 456 105
info@geo-orbital.pt / www.geo-orbital.pt

©2015-2020, Trimble Inc. Todos os direitos reservados. Trimble, o logotipo do Globo e Tridngulo, CenterPoint e RangePoint sdo marcas comerciais da Trimble Inc., registradas nos Estados
Unidos e em outros paises. Access, CMR+, EVEREST, FieldPoint RTX, Floodlight, Maxwell, RTX, TerraFlex, ViewPoint RTX e VRS Now sdo marcas comerciais da Trimble Inc. Os logotipos e a
marca da Bluetooth sao propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Trimble Inc. é feito mediante autorizacao. Todas as outras marcas comerciais s@o propriedades dos

seus respectivos proprietarios. PN 022516-200L-POR (10/20)
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